
Produktspezifikation

MWM Premium U 32.5
Harnstofflösung 32,5 %

Wir gewährleisten die vertragsgemäße Beschaffenheit unseres Produktes im Rahmen unserer „Allgemeinen Verkaufs- und  
Lieferbedingungen“. Die obigen Spezifikationsparameter geben die Kriterien von Qualitätsprüfungen wieder. Sie bedeuten keine 
rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften des Produktes oder seiner Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. 

Diese Produktspezifikation dient nur zur Information und unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Merkmal   Einheit untere Grenze obere Grenze Methode

Harnstoffgehalt % 31,8 33,2

Dichte bei 20 °C kg/m3 1.087,0 1.093,0

Brechungsindex bei 20 °C 1,3814 1,3843

Alkalität als NH3 %  0,2

Biuret % 0,3

Aldehyde  mg/kg 5

Phosphat als PO4 mg/kg 0,5

Unlösliches mg/kg 20

Calcium mg/kg 0,5

Eisen mg/kg 0,5

Kupfer mg/kg 0,2

Zink  mg/kg 0,2

Chrom  mg/kg 0,2

Nickel  mg/kg 0,2

Aluminium  mg/kg 0,5

Magnesium mg/kg 0,5

Natrium  mg/kg 0,5

Kalium  mg/kg 0,5

Erfüllt die Anforderungen der ISO 22241-1:2019-02 / Stickstoffgehalt 165,08 g/L
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